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第1章  适用范围
HUAWEI ME936烧片软件升级加载指导书，在MBB产品中主要适用于IMC HWT7160平台的模块，具体机型如下：
	平台
	制式
	机型

	HWT7160
	GSM WCDMA LTE
	ME936


第2章  HUAWEI ME936加载烧片指导
2.1  环境准备
	
	名称
	数量
	编码

	硬件
	电脑（通用）
	1PCS
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	USB转接线
	1PCS
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	USB转串口线
	1PCS
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	软件（通过support网站下载/或通过Compartner平台获取）
	生产驱动
	1PCS
	Product Line WinDriver（以最新版本为准）

	
	HWT7160加载工具
	1PCS
	IMC7160MultiDownloadTool/FlashTool

	
	XXXX烧片文件
	1PCS
	对于具体机型


说明：

USB转接线：方便操作。

串口转串口线：用于flash tool USB转串口加载 一般用于坏板修复。
HWT7160加载工具: IMC7160MultiDownloadTool用于产线正常生产加载，FlashTool可用于产线维修，当前IMC7160MultiDownloadTool工具不支持串口加载，只限于产线正常生产使用。
2.2  加载烧片环境搭建
2.2.1  Flashtool工具安装
将FlashTool_E2_4.119.3.63工具包拷贝以后，双击FlashTool_E2.exe，即可运行flash tool工具，然后再将要加载的烧片拖入进去或者点击[image: image5.png]


选择加入即可。如要删除，可以在“Files to Download”栏单击右键弹出的选项中选择需要的操作。
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2.2.2  IMC7160MultiDownloadTool工具安装
将IMC7160 Multi-Download Tool工具包拷贝以后，双击IMC7160 Multi-Download Tool.exe，即可运行IMC7160 Multi-Download Tool工具，程序运行启动时需要先要求选择烧片软件，设置程控电源GPIB地址以及电源电压，并选择加载模式，需要指出的是产线生产加载时必须选择Erase whole flash before download，这也是工具启动时的默认配置。
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待以上配置均正确之后点击“Next”按钮，即可进入加载界面，工具最大可以支持同时加载8个单板。
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2.2.3  安装产线驱动
1、 目前ME936使用的是Product Line WinDriver 2.78.04.00.rar驱动(以最新的产线驱动为准)。

2、 下载最新版本的产线驱动进行安装。

a) 双击DriverSetup，进行驱动安装。双击后，PC界面不会有任何弹出，仅仅鼠标会转一会。安装后，会在同一文件夹下弹出一个Install.log。打开Install.log，最后一行能看出驱动的安装状态。
b) 双击DriverUninstall，进行驱动卸载。卸载方式和安装方式一样，卸载结果通过Install.log查看。
c) 注意：安装和卸载此驱动时，切记不可将模块和PC相连。需安装或者卸载此驱动完成后，再将模块与PC相连。
2.3  烧片指导
在产品无法开机，无法使用USB口加载升级软件时，需要使用维修夹具通过USB转串口加载psi.fls和slb.fls文件，即按照下面的step1进行；如果已经安装了USB Flash Loader的驱动，模块可以正常映射出flash loader口，则直接进入step2进行烧片加载。
Step1: 使用USB转串口工具加载boot

在使用串口加载前，先将USB转串口驱动安装到本地电脑（已归档至ME936产品文件夹路径为：ME936产品文件夹\04.软件开发组\01.CI 配置项\1.3 SRS 需求文档\10_ME936pcdriver）然后检查确认USB转串口线连接是否正常,如果连接正常PC上会看见USB转串口端口。如下图所示：
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使用USB转串口加载的具体操作步骤如下图示：

1.将加载进FlashTool的界面。

同时FlashTool请按图示配置，注意其中COM Port选择对应连接的COM口。
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这里要注意了：除了端口要选择对，波特率选项应该选择460800，这样才能加载文件成功。

2.如下图示，将slb.fls，psi.fls两个文件勾选。
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3.点Next按钮
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4.点Start按钮
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5.给夹具上电，即可进行正常加载。

[image: image14.png]Donnloaing ST

Log

[pavice syachaonized
[Using: Nornal CKC, Writing all blocks , Skip data CEC

Start dowloading iten 'TODT CORE PSL:psi.f1s'' fron file 'F:\hounei %A}
\enable flashloaertpsi fls'"

Dowrload Details

[ Booteore(PsD): :\amourei ®f\enable flashloaderiosi. fls -
) Booteore: T:\mmourei®ffienable flashloaderisib. fls

[Files Usea:

File: F:\zhourei Mf\enable flashloaderipsi. fls
Date: 2014-1-22 16:29:50

Size: 471,152 brees

Checksun: 0x70%

sl o
419368 (&)





6.完成，接着进行step2.
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Step2: 使用USB加载烧片
注意：

使用USB加载的前提是电脑已经安装了USB Flash Loader的驱动。检查方法是将模块接USB上电，在刚上电的前几秒钟查看设备管理器里通用串行总线控制器里是否有下图所示的USB Flash Loader Utility上报。如果没有请先转入Step3安装USB Flash Loader的驱动再继续。
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USB加载方法如下：

1. IMC7160 Multi-Download Tool工具启动时选择需要加载的fls文件，配置好电源地址和电压，选择正确的加载模式。

IMC7160 Multi-Download Tool请按图示配置。
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2.点Next按钮

[image: image18.png]ownload Tool — Veri000 — Apr 8 2014

ote: now 1 port(s) can download, maximum number s . T you nstalled Flash Loader driver on more USB ports, please press "scan U8 port” button!

Scan USE port

Start Dowrload

Expect Dowrload Nurber

E\WorkDocs\Infineon PlatForm|7 160\MES36 5 % JailF|Pre- V1 |350.99. 04 B2 \Software| 11.350.99.04.00 s




3.点Start Download按钮，工具会控制程控电源自动上电，并搜索注册表，查找哪些端口映射出了Flash Loader端口，找到Flash Loader端口及启动正常加载，并在加载完成之后在对应的EditBox中提示加载结果，待所有单板加载完成之后工具自动控制程控电源下电，此时可以启动下一轮加载。
4.加载烧片完成后，进行CBT、升级、写号、写定制等步骤。
Step3: USB Flash Loader驱动安装方法

安装步骤如下：

1.在FlashTool工具FlashTool_E2.exe的根目录下有一FlashUSB文件夹，打开目录

在FlashUSB\WIN32下，先运行uninstall.exe,再运行setup.exe。

2.重启电脑

3.接USB模块上电，检查设备管理器里通用串行总线控制器里有没有下图所示的USB Flash Loader utility上报。
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正常情况下，这时PC会自动加载Flash Loader的驱动上报USB Flash Loader utility。但有些电脑不会自动加载，仍然有下图所示黄色感叹号，找不到驱动。
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这时在USB Device右键点击更新驱动程序，如下图：
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这时会弹出以下界面：

[image: image22.png]Kot ARG EH S

2 SRBERER
USE Davice

() MEERFHFATE O RRE , FAER
<P REA-

A A7

© R G T
O PIFE= TS G ©

B, BE T57 .

<E—%® L)





选择“自动安装软件”，点击下一步即可自动加载完成，如下图：
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此时重新上电模块就可看到USB Flash Loader utility上报。就可以用STEP2进行USB加载了。

注：

如果选择“自动安装软件”仍然失败，请重新选择“从列表或指定位置安装”，选择路径C:\WINDOWS\system32。如下图：
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点下一步安装即可。

注意：升级版本软件没有USB Flash Loader utility上报。
第3章  后记

前两章介绍了平常比较常用的烧片软件加载方法，可是有些特殊情况没有涉及到，比如板子坏了没有flashloader端口，定位问题需要模拟产线多台加载的情况，还有我们板子升级后通常是禁掉flash端口的，如果要用flashtool直接重新烧软件是行不通的。由于以前的烧写指南没有详细的提及，于是特在此做补充，希望能对其他或者后续的开发人员有所帮助，提高工作效率。
3.1  坏板修复                                                              

当一块板子坏了，既无法映射pcui口，也无法映射出flashload口时，此时相当时于单板已经挂了，此时的单板无法通过USB升级代码了。此时只有通过串口过才能让单板跑起来， 让单板首先映射出flashload 端口后，再烧写代码。

串口烧写方法如下：

单板连上一根RTS和CTS交换的串口转换线与电脑连接，通过FlashTools工具使用串口烧写的方法把BOOT 的代码psi.fls、slb.fls两个文件烧入，此两个fls文件是没有禁用flashload 端口的BOOT文件。具体操作方法请见第二章第三节：使用USB转串口加载boot 。
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